Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut 
comme matériel pour souder votre tuyauterie cuivre. 
Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation 
du coût des matériaux, des matériels et des outils dont 
vous allez avoir besoin. 


Matériaux et matériels 
Tubes d'alimentation en cuivre 





(écroui ou recuit) 
Raccords cuivre à souder 


Rouleaux de soudure 





(à l'étain, avec ou sans décapant incorporé) 





Pâte décapante 
(adaptée pour soudure à l'étain) 


Toile abrasive 





(désoxydation avant assemblage) 


Outillage ntourez les outils que vous avez déjà) 





Coupe-tube 
(indispensable pour une coupe nette) 


Ressort à cintrer 





(adapté au diamètre du tube) 


Lampe à souder 





Total HT 





Taxes 





Total TTC 





Ceci n’est qu’une approximation qui vous permet de vous faire 
une idée du budget à prévoir. Elle n’a pas valeur d'engagement. 


Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants 
obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour 
réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de 
recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. 
N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs. 


i Bricoler, décorer, jardiner 
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Bricoler, décorer, jardiner 


QUOI ? 


Pour souder des tuyaux en cuivre, il convient d'utiliser 
un système de soudure particulier appelé “soudure 
par capillarité”. 


Le principe de cette soudure est d'assembler deux 
pièces de cuivre, préalablement emboîtées, en les 
chauffant jusqu'à 200°C environ (soudure à l'étain). 


Les tubes en cuivre écroui, fournis en barres rigides, 
sont utilisés pour les canalisations apparentes. 
Les tubes en cuivre recuit - gainé où non gainé 

(couronne) - plus souples, sont réservés aux 
canalisations encastrées. 


Les diamètres des raccords libèrent un léger jeu dans 
l'assemblage, ce qui permet à la soudure de “filer” 
par capillarité à l'intérieur du joint. 


Si l'installation à effectuer est relativement 
importante, ce type de soudure est économique. 


Évitez de découper les tubes avec une scie à 
métaux, vous risqueriez de les déformer. 
N'hésitez pas à investir dans un coupe-tube. 


bé aS 


Raccords Manchons 


"A A ds an 


Coudes 


Chapeau de gendarme 





